











Im Juli, dem Monat mit den groBten Unterschieden in den jdhrlichen Verkrautungskurven, ergibt
eine Wasserstandsdifferenz von 6¢m, bezogen auf ein mittleres Q, eine Abweichung in der Abflulmenge
von knapp 4 %. Durch die Verkrautung kdnnen in Ausnahmejahren Pegelabweichungen beziiglich der
Grundkurve der Q/H-Beziehung bis maximal 20 cm, entsprechend rund 12 % bei der AbfluBmenge,
vorkommen. Stationen mit Verkrautungstabellen besitzen somit eine Fehlerquelle, die im Verlauf der
Zeit unterschiedlich groB sein kann.

Stabilere Q/H-Beziehungen existieren dagegen an den Stationen Murgenthal mit rund 5% und
Rheinfelden mit rund 2% Abweichung zwischen verschiedenen Q/H-Kurven der letzten Jahre.

3.2.2 FlieBzeitenberechnungsprogramm FLORIS

Die FlieBzeitberechnungen im schweizerischen Rheinabschnitt wurden mit dem hydrodynamischen
Modell FLORIS der Versuchsanstalt fiir Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie (VAW) der ETH
Ziirich durchgefiihrt. Dabei werden stationdre und instationdre eindimensionale Abfliisse in FluBystemen
mit Hilfe der Kontinuitits- (3.2.1) und der Impulsgleichung (3.2.2) von De Saint Venant mit einem
Differenzenverfahren berechnet [VAW, 1990a].
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Das Flufisystem wird zur Berechnung in verschiedene Abschnitte, sogenannte FluBarme (diese
Abschnitte miissen nichtunbedingt mit den im Alarmmodell integrierten Abschnitteniibereinstimmen),
unterteilt (Abb. 3.2.2). Abschnittsgrenzen, im Modell Knoten genannt, bilden FluBstellen, die mit
den obigen Gleichungen nicht berechnet werden kénnen, wie z.B. Zusammenfliisse oder Kraftwerks-
anlagen. Die speziellen Berechnungen, die fiir solche Stellen nétig sind, werden im Modell mit den
einzelnen Abschnittsberechnungen verkniipft.

Zur Berlicksichtigung der FluB geometrie sind entsprechende Querprofile im Programm integriert.
Mit Hilfe der Querprofildaten und dem Wasserstand wird die durchstrémte Fliche und die iiber den
Querschnitt gemittelte Geschwindigkeit fiir jedes Querprofil berechnet. Durch Integration zwischen
den Querprofilen erhdlt man die Abschnittsfliefzeiten und durch deren Aufsummierung die
Gesamtflieffzeit zwischen zwei Stellen im FluBlauf.
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