











LISTE DES SYMBOLES ET DENOMINATIONS EMPLOYES ANNEXE 2
VERZEICHNIS DER BENUTZTEN SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN ANLAGE 2
Symboles  Terme frangais Terme allemand Chapitre Page
Symbole Franzosische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung Kapitel  Seite
A, B Parametres a déterminer (par régression) Parameter 2 18
Cox Coefficient de variation des valeurs x Variationskoeffizient der x--Werte 3 24
Cyy Coefficient de variation des valeurs y Variationskoeffizient der y-Werte 3 24
Cyx Coefficient dasymétrie des valeurs x Schiefe-Koeffizient der x-Werte 3 24
Cs, Coefficient d’asymeétrie des valeurs y Schiefe-Koeffizient der y-Werte 3 24
d Limite inférieure du domaine couvert par la dis- Untere Grenze des Merkmalbereichs der Pearson- 3 24
tribution de Pearson 1m m-Verteilung
" 75 o 2C
d=x(1-—=2 d =x(1-=2
g U
DCI1,DC3, Débits caractéristiques de 1, 3, 6 et 9 mois par an Charakteristische Abflusse an 1, 3, 6, 9 Monate pro 4 30
DCo6, DCY, Jahr
DCC Débit caractéristique de crue, égalé ou dépasse 10 Charakteristischer HochwasserabfluBl, erreicht 4 30
jours par an oder tiberschritten an 10 Tagen pro Jahr
DCE Débit caractéristique d’étiage, égalé ou non dépas- Charakteristischer Niedrigwasserabflull, erreicht 4 30
s¢ 10 jours par an oder unterschritten an 10 Tagen pro Jahr
DCI10J, Débit égalé ou non dépassé 10 jours, 20 jours, n AbfluB, der an 10, 20 oder n Tagen pro Jahr er- 4 30
DC20J...  joursparan reicht oder unterschritten wurde
DCnl
zZD Nombre total de jours pendant lesquels une valeur Summe der Unterschreitungstage 3 25
seuil n'a pas él¢ atteinte
maxD Deficit (d'ecoulement) Lingster Unterschreitungsdauer von Qq 3 25
E Surface du bassin, (comprise entre 5et 10000 km?) Fliche des Einzugsgebietes, (giiltig fiir Grélen 1 15
zwischen 5 und 10000 km?)
F(Q) Fonction de répartition de débits Verteilungsfunktion (Unterschreitungswahr- 6 37
scheinlichkeit) der Abfliisse
HQ, Debit de crue avec temps de retour n n-jihrlicher Hochwasserabflul3 2 18
HHQ Crue maximale Maximalhochwasser 3 21
k Facteur de fréquence normé (sous forme de table, Normierter Haufigkeitsfaktor (liegt fur die einzel- 3 28
pour chacune des distributions) nen Verteilungen tabelliert vor)
k Intervalle de temps pendant lequel les valeurs des Mindeste Zeitspanne, die aufeinanderfolgende 6 37
pointes conséeutives sont considérées comme indé- Scheitelwerte als unabhéngig von einander trennt;
pendantes les unes des autres: pour le Rhina Lobith fir den Rhein bet Lobith wurde k = 15 Tage festge-
kestfixéa 15 jours legt
m Rang de la crue respective Rang des jeweiligen Hochwassers 2 18
m Rang de I’élément respective Rang des jeweiligen Elementes 3 27
n Nombre d’années de la série considérée Anzahl der Jahre der betrachteten Reihe 2 13
n Nombre d’élements de I"échantillon Anzahl Stichprobenelemente 3 27
n Nombre de jours consécutifs, nombre de mois con- Anzahl der aufeinanderfolgenden Tage eines Jah- 4 30
sécutifs res an denen der Hochwasserschwellenwert QC
Uberschritten wird
N Nombre d’années de la série considéree Anzahl der Jahre der betrachteten Reihe 3 20
NMxQ Deébit d'étiage Kleinster mittlerer Abflufy 3 25
NMxQ(T) Estimation de NMxQ en fonction de la période de NMxQ als Funktion der Wiederkehrzeit 3 29
retour
P Probabilité de dépassement Uberschreitungswahrscheinlichkeit 6 37
PMF »Probable Maximum Flood« »Probable Maximum Flood« 3 21

52

plus grande crue probable

vermutlich gréfBtes Hochwasser



