


Remargues:
1) Si le temps de demi-vie n’est pas connu, mais que 'on connait le nombre de jours (T,) pendant lequel un certain
pourcentage (p) de la substance se dégrade, le temps de demi-vie peut étre calculé comme suit:

Temps de demi-vie = Tp-In(2)/In{100/(100 —p)}
Dans cette formule, Tp est le temps dans lequelle p% de la substance se dégrade.
Par exemple: Il est connu que 70% d’une substance se dégrade en 11,5 jours (Tp = 11,5 (j)). Alors le temps
de demi-vie est 6,62 jours.
2) La relation entre le temps de demi-vie et le coefficient de dégradation linéaire, trés utilisé, est:
Temps de demi-vie = 1/{k-In(2)}

ow: k = le coefficient de dégradation linéaire (dimension 1/jour)

Le coefficient linéaire de dégradation peut &tre calculé comme suit pour la sédimentation:

k=v-F/h

ou: v = vitesse de sédimentation {m/jour)
F = fraction adsorbée =)
h = profondeur moyenne  (m).

La fraction adsorbée F de la teneur totale peut étre calculée comme suit:
F=K-S/{(1+K-S)

ouw: K = coefficient de répartition en unité de volume par unité de poids des matiéres en suspension
S = teneur moyenne en matiéres en suspension
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ANNEXE C Exemple de tableau temps — concentration

Les données suivantes sur I’évolution de la concentration mesurée sont disponibles:

Date-heure Concentration (mg/l)
870506-0815 0,35
870506-1820 1,45
870507-0600 3,18
870507-1200 2,17
870507-2300 1,60
870508-1855 0,70
870509-1230 0,45

D’autre part, il est connu que le »bruit de fond« en concentration est de 0,20 mg/l pour cette période. Les données
entrées sont alors:

La valeur maximale en temps est 999,99 heures. La valeur maximale en concentration est 9999,99. Si nécessaire
une autre unité doit étre choisie au préalable.
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ANNEXE D Echelles avec répondeur automatique et leur numéro

Echelle N®de téléphone
Rheinfelden 061875068
Plittersdorf (1989) 07222-19722
Maxau 0721-19722
Spire 0623219722
Worms 06241-19722
Mayence 06131-19722
Caub 0677419722
Coblence 0261-19722
Andernach 02632-19722
Bonn 0228-19722
Cologne 0221-736263
Diisseldorf 0211-326622
Ruhrort 0203-44098
Wesel 0281-23828
Emmerich 0282270030
Lobith 083031420
Lsselkop 08303-8370
Gundelsheim (Neckar) 06269-277
Cochem (Moselle) 02671-19722
Obernau (Main) 06028 - 6440

A present, les niveaux d’eau des stations de mesure Kehl-Kronenhof et Plittersdorf ne sont pas encore disponibles
par répondeur automatique. Le niveau d’eau de ces échelles est donc dérivé provisoirement au moyen des courbes
de relations entre niveaux d’eau a I’échelle Rheinfelden. Le niveau d’eau est donné par des »bip«. Le message
commence par la valeur instantanée donnée deux fois; ensuite les niveaux d’eau des 24 derniéres heures sont données
en reculant dans le temps d’un pas de deux heures.

Un message peut se présenter ainsi:

1 I’HIII ------------- III’I'HIH IIIMII

niveau niveau niveau
instantané 315 cm instantané 315 cm 10.00 h: 312cm

| = »bip«; 1 bip = 1 etc. jusqu’d 10 bip = 0
= son long signifiant une séparation entre deux chiffres

petits bip séparant les 2 messages sur les valeurs instantanées.

= sons différents signifiant le passage entre niveaux a différents heures.
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